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2 Kennleuchten

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
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Artikeltabelle

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

Technische Daten
Betriebsspannung 10-30VDC
Stromaufnahme max. 1,8A (12V) / 0,9A (24V)
Größe (DmxH) 115x135mm
Gewicht 1kg
Schutzart IP67
Zul. Lichttechnik n. 
ECE R65 Class !

Zul. EMV n. ECE R10 
od. gleichwertig P

LED-Kennleuchte für Glasdächer, Kunstoffdächer und Alu-
dächer mit Vakuum-Montage. Die 8 Stk. lichtstarken LEDs 
garantieren optimale 360°-Warnung.

Kurzdaten
• Warnfarbe: blau
• Doppelblitz
• Spiralkabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder
• Fangseil
• Montage: Vakuum-Montage (bis 250km/h, DEKRA-geprüft)

LED-Kennleuchte WB510

Objekt nicht löschen! Objekt erschein nicht am Ausdruck!
Objekt stellt über eine räumliche Verkettung sicher,
daß die Felder Kundennr bzw. Lieferantennr, Belegnr und Belegdatum
auf den Folgeseiten nach oben gezogen werden!
---
Die nachfolgenden Platzhalterzeilen dürfen ebenfalls nicht gelöscht werden.
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1 LED-Kennleuchte WB510, 10-30VDC, Warn-u.Haubenfarbe blau, Vakuum-Montage ArtNr.: 113150023605

Fangseil


