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Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

LED-Eckkennleuchte mit 270°-Warnwirkung ideal für die 
Montage an vorderen oder hinteren Fahrzeugecken, Dachga-
lerien usw.

Kurzdaten
•	 Warnfarben: Blau, Gelb, Blau/Gelb
•	 270°-Warnwirkung
•	 Betriebsspannung 10-30VDC
•	 Leuchtmittel: 9x 3W LEDs einfärbig, 18x 3W LEDs  

zweifärbig
•	 Aluminiumgehäuse, schwarz
•	 transparente Linse
•	 integrierte Steuerelektronik
•	 mehrere Kennleuchten synchronisierbar
•	 Lieferung inkl. Montagewinkel

Technische Daten
Betriebsspannung 10-30VDC
Stromaufnahme max. 2,3A (12V) / 1,1A (24V)

Leuchtmittel 9x 3W LEDs einfärbig
18x 3W LEDs zweifärbig

Größe (BxHxT) 198x35x75mm
Gewicht 0,3kg
Umgebungstemperatur -30°C bis +70°C
Schutzart IP67
Zul. Lichttechnik n. ECE R65 Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig P

LED-Eckkennleuchte L270

35
mm

75
mm

198mm

Anwendungsbeispiele



22

S. 79

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

K02-P031-S02-V01

   T	 + 43 (0) 2635 716 30    |
  F	 + 43 (0) 2635 716 31    |

  E	 office @ eurosignal.at
W	 www.eurosignal.at

Artikeltabelle

LED-Eckkennleuchte L270

EUROSIGNAL GmbH
Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

Kennleuchten

1 LED-Eckkennleuchte L270, 10-30VDC, Warnfarbe Blau ArtNr.: 113200023000
2 LED-Eckkennleuchte L270, 10-30VDC, Warnfarbe Gelb ArtNr.: 113200013000
3 LED-Eckkennleuchte L270, 10-30VDC, Warnfarbe Blau/Gelb ArtNr.: 113200053000


