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Artikeltabelle

Objekt nicht löschen! Objekt erschein nicht am Ausdruck!
Objekt stellt über eine räumliche Verkettung sicher,
daß die Felder Kundennr bzw. Lieferantennr, Belegnr und Belegdatum
auf den Folgeseiten nach oben gezogen werden!
---
Die nachfolgenden Platzhalterzeilen dürfen ebenfalls nicht gelöscht werden.
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1 WF-300XL ATEX-LED-Arbeitsscheinwerfer, 24VDC ArtNr.: 500040070430

2 WF-300XL ATEX-LED-Arbeitsscheinwerfer, 230VAC ArtNr.: 500040070420

Extrem leistungsstarker LED-Arbeitsscheinwerfer. Für den 
Einsatz in Zone 1 & 2 bei Gas- und Staubatmosphären ideal 
geeignet für Service- und Wartungsbereich.

Kurzdaten
•	 Betriebsspannung: 24VDC oder 230VAC
•	 Gas- und Staub-Ex-Schutz

Technische Daten
Betriebsspannung 24VDC 230VAC

Ex-Schutz
II 2 G D Ex eb mb op is IIC T4 Gb

Ex tb op is IIC T118°C Db

Zonenklassifikation G (Gase) Zonen 1 & 2, Gasgruppen IIA, IIB und IIC

Temperaturklassifikation G (Gase) T4

Zonenklassifikation D (Staub) Zonen 21 & 22, Staubgruppen IIIA, IIIB und 
IIIC

Max. Oberflächentemp. D (Staub) T118°C. 

Umgebungstemperatur -40°C bis +55°C 

Zertifikat CML 18ATEX3372X, IECEx CML 18.0198X

Material Gehäuse Aluminium, Epoxydbeschichtet

Material Linse gehärttetes Glas
Strahltyp 33,5° Flutlicht

Leuchtmittel Typ 36 x High Power LEDs, weiss

Leuchtmittel Leistung 55W 62W

Leuchtmittel Lichtstrom 8.447lm 8.668

Leuchtmittel Lebensdauer 100.000h+

Schutzart IP66/67

Gewicht 7,3kg (ohne Kabel) 
Größe (DmxL) siehe Zeichnung

Lichtverteilung

ATEX-LED-Arbeitsscheinwerfer WF-300XL

280mm 370mm
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