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TRITEC

Monitor

Kabelgebundenes Rickfahrkamerasystem bestehend aus

Monitor und 1 Stk. Kamera.

Kurzdaten Monitor

 Betriebsspannung: 10-30VDC

e 7" TFT LCD-Farbmonitor
* Integrierter Lautsprecher

» Eingange fir bis zu 3 Kameras

* inkl. Fernbedienung

* Montage mittels mitgeliefertem Standful? (Klebemontage)
oder Montagebltigel (Schraubmontage)

* Abnehmbarer Blendschutz
* Gehausefarbe: Schwarz

* inkl. Kabelsatz und 20m Verlangerungskabel

Inhalt des Sets:

Monitor

Technische Daten Monitor Kabelsatz
Betriebsspannung 10-30VDC
Auflésung 800x480px
Anzahl Kanéle 3
Umgebungstemperatur -30°C bis +70°C
GroRe mit Blendschutz (BxHXT) siehe Zeichnung
Gewicht 0,8kg
Kurzdaten Kamera

 Digitale Farbkamera

» Weitwinkeloptik
* Infrarot-Nachtsichtmodus
* inkl. Schutzabdeckung

Montagebugel

Technische Daten Kamera
Betriebsspannung 10-30VDC
Auflésung 500x582px PAL
Nachtsichtweite max. 5m bei 0 lux
Umgebungstemperatur -40°C bis +80°C
Schutzart IP69K
GroRe ohne Schutzabdeckung (BxHxT) siehe Zeichnung
Gewicht 0,5kg

TRITEC Handels-GmbH

Ferdinand Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

K14-P018-S01-V01

Modelldnderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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Artikeltabelle
1 Rickfahrkamerasystem EUROVIEW kabelgebunden

ArtNr.: 600100002100

K14-P018-S02-V01
Modelldnderungen, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
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